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1.DESCRIPTION ET REPRESENTATION DU RADEAU

1.1 CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
Chaque radeau doit &tre construit de maniére a étre stable en mer lorsqu'il est complétement gonflé et
dodm:~ avec sa tente dressée. Le radeau doit étre muni de poches & eau fixées sur le fond pour permetire a
l'air de s'échapper aisément de la partie inférieure du radeau. Les poches a eau doivent étre de couleur
nettement visible.

ﬂocw .__m::mama du radeau, a I'exception des pagaies, doit étre placé dans un sac étanche arrimé a
Iintérieur du radeau. Ce sac doit étre flottant et facilement ouvrable par un naufragé. La liste de 'armement est
placée a l'intérieur du sac. Le radeau et son armement doivent étre emballés dans une enveloppe rigide ou
sac:

a) Qui soit capable de résister aux intempéries.
b) Qui soit muni de poignées pour pouvoir lancer le radeau a I'eau.
C) Qui puisse flotter sur I'eau pendant 30 minutes au moins.

2. RENSEIGNEMENTS POUR LE TRANSPORT ET

L’ARRIMAGE

2.1 PLACEMENT DU RADEAU

e Le radeau doit étre placé dans un endroit sec, sans obstacles a sa flottabilité.

e En particulier, les moyens de secours ne devraient jamais étre placés a l'intérieur de coquerons, surtout
pendant la navigation.

* Ne pas poser du poids ou des objets métalliques sur le corps du radeau.

» Respecter les normes en vigueur concernant I'installation de moyens de secours a bord.

» N'utiliser jamais le radeau en tant que marche ou siege.

 Narrimer jamais le radeau a l'aide de chaines ou outils difficiles & enlever.

» |l demeure utile d'installer & bord du navire plusieurs radeaux, par exemple deux radeaux er
mesure de soutenir quatre personnes au lieu d'un seul radeau pour huit personnes. Afin d'augmentel
la slreté des radeaux a bord, ils devraient étre placés a une certaine distance les uns des autres.

o |l est convenable dinstaller un largage hydrostatique, permettant de larguer et gonfler
automatiquement le radeau si le navire s'enfonce.

» Mettre en fonction le dispositif de largage hydrostatique selon les instructions du fabricant, afin d’en
assurer le bon fonctionnement.

- LES RADEAUX CONTENUS DANS UN SAC DOIVENT ETRE PLACES
DE FACONS A EVITER TOUT CHOC ET A L’ABRI DES AGENTS
ATMOSPHERIQUES.

e Lorsque le radeau en sac de tissu présente d’importants signes d’endommagement sur la
surface extérieure, il faut procéder a une révision ol contrdle périodique.

e Lorsque le radeau en enveloppe rigide est monté en position verticale, les vibrations pourraient
endommager le systéme de gonflage et aussi la partie pneumatique du radeau.
e Le radeau en enveloppe rigide doit étre placé en position horizontale, avec ses étiquettes en haut.

e La ligne de déclenchement se trouve sur un coté du radeau; elle doit étre toujours arrimée a un point
solide du radeau. Il est préférable de ne pas utiliser des lignes pour la jonction puisque de I'eau pourrait
envabhir le contenant a cause de la capillarité.

o Il demeure utile de réaliser la jonction a 'aide d’'un mousqueton de métal inoxydable. A Pintérieur du
radeau la ligne doit étre longue suffisamment pour lancer le radeau a I'eau.

e Nenlever jamais la ligne de déclenchement du radeau; le radeau pourrait &tre envahi par beaucoup
d’'eau.

2.3 AMARRAGE DU RADEAU SUR LE BATEAU.

Les radeaux sont emballés dans une enveloppe, de type rigide (en plastique ou vitro-résine) ou de

type a sac (en tissu). Les deux types doivent étre arrimés au radeau au moyen de tétes de

déclenchements ou de tout autre systéme de fixation.

3 Les sangles de fixage des radeaux doivent étre munies de déclenchements rapides pour permettre de
lancer facilement le radeau a I'eau.
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3. INSTRUCTIONS ET RENSEIGNEMENTS

L’UTILISATION DU RADEAU

3.1 LANCEMENT DU RADEAU A L’EAU ET OUVERTURE

POUR

Francais

-

Enfiler le gilet de sauvetage.
2. Vérifier sile radeau est attaché au bateau dans un point fixe. Décrocher les sangles. S'il s'agit d'un
radeau contenu dans un sac ne pas ouvrir le fermoir du sac.
3. Délivrer I'harnais du radeau et lancer le radeau hors-bord du c6té sous le vent. Le sac flotte sur I'eau.
4. Dérouler la bosse entierement et tirer avec force: si le cordage n'avait pas été mis en tension & cause
d'une hauteur insuffisante, on peut également actionner le systtme de gonflage manuel en
récupérant le cordage résidu.
5. Si le radeau se gonfle renversé, redresser le radeau selon les instructions suivantes:
a) Monter sur le fond externe et poser les pieds sur le bord ol se trouve la bouteille.
b) Empoigner le cordage de renversement.
c) Déplacer le poids du corps en arriére en poussant les pieds en avant.
6. Monter a l'intérieur du radeau aprés avoir enlevé ses chaussures et tout objet coupant. Pour s’hisser
a lintérieur du radeau depuis la mer, utiliser les échelles d'embarquement. Préter attention aux
personnes qui se trouvent déja dans le radeau. Récupérer, dans la mesure du possible, tout
I'armement et I'équipement qui se trouvent & bord du bateau. Pour réaliser cette manceuvre, en
cas de mer agitée, il est convenable d'approcher le radeau au flanc du bateau. Le sifflement provenant
des soupapes de s(reté est normal et il va cesser aprés quelque seconde.

7. Une fois & lintérieur du radeau, couper a l'aide du couteau la bosse de jonction & l'unité en
danger. Le couteau est placé a lintérieur du radeau a proximité des valves de gonflage.

8. Aider les naufragés blessés ou contusionnés. En utilisant le lance-amarre, porter secours aux
personnes tombés & l'eau et les aider & remonter a bord. Pour hisser a bord les personnes
évanouies il faut les appuyer au bord du boudin par le dos et ensuite les soulever par les
aisselles. Dans la mesure du possible on doit couvrir les naufragés de vétement secs et chauds.

9.  Verifier si 'ancre flottante est attachée au radeau, si elle fonctionne etsi elle est déployée; ensuite

‘éloigner du bateau en danger utilisant les pagaies. Si possible, s'attacher & d'autres radeaux.

10. Lire avec attention les instructions contenues a lintérieur du radeau. Fermer les entrées de la tente &
I'aide de cordons.

Maintenir le radeau en bonne condition, sec et surtout rechercher de fuites éventuelles de gaz et les
réparer selon les instructions citées.

3.2 MANCEUVRES IMMEDIATES

)

(MANCEUVRES A EFFECTUER TOUT DE SUITE APRES L’EMBARQUEMENT DU RADEAU)

a) COUPURE DE LA BOSSE ET ELOIGNEMENT DE L’UNITE EN DANGER

Aider les naufragés blessés ou contusionnés. En utilisant le lance-ligne préter secours aux personnes
tombées a I'eau et les aider & remonter sur le radeau. Pour hisser a bord les personnes évanouies, il faut les
appuyer au bord du boudin par le dos et ensuite les soulever par les aisselles. Dans la mesure du
possible on doit couvrir les naufragés de vétement secs et chaud.

Une fois récupéré les naufragés, couper a I'aide d'un couteau le cordage qui relie le radeau au bateau. Le
couteau est placé a l'intérieur du radeau a proximité des valves de gonflage.

S'éloigner du bateau en danger utilisant les pagaies. Si possible, se lier a d'autres radeaux.

b) ACTIVATION DE L’ANCRE FLOTTANTE

Vérifier si I'ancre flottante est attachée au radeau, si fonctionne et si elle estdéployée.

c) FERMETURE DES ENTREES

Fermer les entrées de la tente a I'aide des cordons.

3.3 MANCEUVRES SUIVANTES

MAINTENIR LE RADEAU EN CONDITIONS OPERATIVES

Eau: utiliser écope et éponge pour éliminer I'eau du fond du radeau.

Gonflage du radeau: vérifier si chaque compartiment est gonfle; si un boudin présente un dégonflage,
remonter la pression a I'aide du gonfieur.

Clapets de surpression: ils permettent d’évacuer le gaz excédentaire des chambres de flottabilité, dont la
fuite se manifeste par un sifflement aigu.

Les clapets de surpression se trouvent a I'extérieur du radeau.

Les bouchons des clapets de surpression doivent se refermer aprés 10- 15 minutes du gonflage.

Si les clapets de surpression se trouvent a I'intérieur du radeau ou lorsque se manifeste une fuite du gaz
de gonflage, le radeau doit étre bien ventilé ouvrant la tente.

Armement: ouvrir le sac contenant I'équipement et faire un inventaire du contenu.

Manuel de survie: lire avec attention et agir selon les renseignements donnés.

CONSERVER SON CALME

CONSEILS ET INSTRUCTIONS POUR LA
SURVIE A BORD.

4.

4.1 NORMES DE CONDUITE

Avoir soin de sa personne en suivant les conseils médicaux présents dans le nécessaire
pharmaceutique de premiére urgence et dans les instructions pour le premier soin inclues dans ce manuel.
CONSERVER SON CALME. Le progreés dans les systémes radar et dans les moyens aériens et maritimes
de recherche ont bine augmenté la possibilité d’'un repérage rapide.

En labsence d'un officier du bateau, IL FAUT ELIRE UN RESPONSABLE chargé de s’occuper du bon
fonctionnement du radeau, de la distribution des rations alimentaires et des médicaments. L'expérience
démontre que les problémes les plus importants sont ceux d'ordre psychologique. Le responsable doit
accroitre dans les naufragés la volonté de survivre. De jeux et d'autres passe-temps peuvent aider a
occuper I'esprit et ainsi éviter de dangereux désespoirs.

Le responsable doit organiser les manceuvres de routine et controler que les dispositions données soient
respectées, comme par exemple le service de vigie et I'entretien du radeau.

L'équipement doit étre sous son contréle; il est chargé de distribuer les rations alimentaires, les rations
d’eau douce et les médicaments Necessaires.

4.2 IMMERSION DANS L’EAU - NAGE

Dans la mesure du possible, on doit éviter de se jeter a I'eau; en tout cas ne pas s’éloigner du radeau et

rester attaché au radeau a travers un cordage.

Fumer peut représenter un aide psychologique mais cela provoque une augmentation de la soif et la
fumée peut étre mal tolérée par les autres occupants. Procéder avec soin pour éviter tout dommage au

radeau.
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4.4 RESTER UNIS
Les naufragés doivent collaborer afin que chaque radeau reste uni aux autres radeaux et former ainsi un
groupe aussi nombreux que possible. Les naufragés peuvent non seulement s'aider et se conforter
réciproquement mais aussi ils vont constituer un objective plus facile a repérer de la part des secours.

Tout cordage disponible (ligne de traine, bosse de rechange, bosse d’amarrage, ligne de mouillage,)
doit étre utilisé afin d'attacher entre eux les radeaux. La longueur du cordage d'union doit étre réglée,
dans la mesure du possible, en relation aux conditions de la mer da fagons a éviter de déchirures
provoquées par les vagues. Il faut cependant étre toujours prét a couper les cordages a I'aide du couteau.

4.5 SECHAGE DU FOND
Il 'est préférable de garder le fond du radeau sec en permanence, a l'aide d'une écosse et des éponges

placées dans le sac contenant I'équipement; le sac est en matériel isolant pour limiter le froid de 'eau de mer.

Il est nécessaire de régler les entrées de fagon & obtenir une température permettant le séchage des
vétements.

4.6 UTILISATION DE L’ANCRE FLOTTANTE
Lancer hors-bord I'ancre flottante et s'assurer qu'elle se déploye et s'ouvre correctement. La fonction de
I'acre flottante est de maintenir le radeau & 90° par rapport a la direction du vent; de cette maniére 'ancre
va réduire la dérive du radeau en facilitant le repérage de la part des sauveurs.

4.7 REGLAGE DES ENTREES
orsqu'il s'avére nécessaire, et en fonction des conditions du temps et de la mer, fermer les entrées. Pour

cette manceuvre utiliser les cordons tendus & l'aide des patches placés sur le comble supérieur du

boudin. Pour rendre le fixage plus efficace, ancrer I'élastique de la tente aux supports placés a
I'extérieur du boudin.

4.8 REPARATION D’'URGENCE
Lorsqu’on repére des fuites d'air dans un compartiment du radeau, il faut vérifier I'étanchéité des valves de
@oi_mmm et des o._mnmﬁm de surpression. Si la fuite d'air est imputable & la valve, il suffit d'installer la pompe a
main et de procéder au gonflage. Une fois terminé le gonflage, visser bien le bouchon. Agir le plus vite
possible et éviter d'importantes fuites d’air.
S'il s’agit d'une crevaison d'un boudin, procéder i une réparation soignée, utilisant le contenu du kit
de réparation selon les prescriptions suivantes:

1. Nettoyer la région déchirée de tout résidu d’hydrocarbures ou graisse et la sécher (le boudin et la

rustine);
2. Appliquer une couche mince de colle sur la rustine et sur le boudin;
) 3. _.mmmmmﬁ sécher, joindre les deux surfaces et appliquer autant de force que possible.

_um_mmm_. sécher pendant plusieurs heures et gonfler le moins que possible le boudin.
Si I'un des boudins est complétement endommagé le compartiment intact doit &tre en mesure de soutenir le
nombre de personnes que le radeau est autorisé a recevoir.

4.9 PLACEMENT A BORD

Apres avoir fixé le sac contenant I'équipement dans un cété loin des acces, se placer assis sur le fond
du radeau avec les épaules appuyées aux boudins, en se distribuant sur tout le périmeétre pour stabiliser
le radeau.

Enlever du sac contenant I’équipement les signaux de secours. (voire par la suite).

4.10 RATIONNEMENT D’EAU ET D’ALIMENTS

Le responsable du radeau est chargé du rationnement des vivres et de I'eau qui se trouvent a bord du radeau.
Le corps humain peut résister plusieurs jours sans manger mais on ne résiste que peu de jours sans boire.

Les aliments présents a bord ne sont & consommer que si I'on posséde suffisamment d’eau, car 'assimilation
des aliments augmente la consommationd’eau.

L’eau de pluie peut étre récolte a I'aide du dispositif placé dans la partie externe de Ia tente, utilisant un sachet
adéquat ou d'autre sachet. Le sachet doit étre lié au-dessous du tuyau qui, en traversant la tente, se penche a
lintérieur du radeau. Il est convenable de jeter la premiére quantité d'eau récolte, vu qu'elle peut étre
contaminée par le sel accumulé sur la tente. Il ne faut pas boire cette eau le premier jour, exception faite pour
les enfants et les blessés.

_.m poisson péché peut étre consommé seulement en présence de rations d'eau suffisantes. La ration d'eau par
jour correspond a 'z litre; cette ration peut varier selon la température extérieure et la taille du naufragé. En cas

de baisses températures, on peut consommer les rations d’urgence.

4.11 NORMES DE PREMIERE URGENCE

Si a bord n'est pas présent un médecin ou autre personnel sanitaire

qualifié, il faut s’abstenir de tout soin: on pourrait provoquer plus de préjudices que de bénéfices. Le
repos et le sommeil sont souvent les plus efficaces de soins. Si nécessaire, suivre les normes suivantes et
celles contenues dans le nécessaire de premiére urgence.

Gelure. La victime peut ne pas s'apercevoir qu'elle souffre de gelure. Se caractérise pour la couleur de la
peau qui tourne au pale; elle affecte surtout les doigts, les oreilles et le nez. Il faut appliquer une pommade
contre les brialures. Eviter de masser la surface car les tissus pourraient se déchirer avant que le sang ait
repris sa circulation. Utiliser des vétements secs pour ramener les régions touchées par gelure a la
température normale.

Pieds d’immersion. Les pieds restés a long dans I'eau peuvent provoquer une douleur déchirante. Ecoper
et éponger en permanence le fond du radeau pour prévenir cet inconvénient. Lorsque possible, enlever les
chaussures pour faciliter la circulation du sang.

Sudation. Lorsque possible, éviter les efforts physiques pour réduire au minimum la déshydratation. Aux
climats chauds il suffit d'une chemisette mouillée pour garder fraiche le corps: le vétement doit étre
souvent mouillé d’eau de mer et rincé avant de ['enfiler.

Fonctions organiques. Inutile de s’alarmer, la constipation est normale a cause de l'inactivité et de la rareté
alimentaire.

Irritation aux yeax. Si on ne dispose pas de lunette de soleil, afin de évenir une irritation, préparer un
masque en tissu avec deux petites fissures pour les yeux. Si I'on attrape une conjonctivite, laver avec

fréquence les yeux avec de I'eau douce.
Escarres. Essayer de prévenir les escarres en utilisant des objets de tissus non synthétiques, comme un

coussin, et gardant le fond du radeau sec. En cas d'escarres ou vessies ouvertes suite a la perma
nence dans la position assise, sécher les escarres a ['air libre pour en faciliter la guérison.

4.12 UTILISATION DE SIGNAUX DE SECOURS

Fusées parachute. Les fusées parachute ne sont a utiliser qu’en cas d'une forte probabilité de repérage
de la part d’'un bateau ou un avion qui se trouve dans les alentours. Le déclenchement doit étre exécuté
dans le coté sous le vent du radeau, afin d'éviter la chute d'étincelles sur le radeau et ses occupants. Les
fusées parachutes sont visibles surtout la nuit & une grandedistance.

Feux a main. Allumer les feux a main et se pencher au dehors de I'acces, du cété sous le vent afin d'éviter la
chute d’étincelles sur le radeau et ses occupants.

Signaux fumigénes. Pour I'utilisation des signaux fumigénes il faut suivre les recommandations imprimées
sur leur emballage. lls sont flottants et, une fois allumés, il faut les jeter a I'eau. lls s’avérent utiles surtout
pour le repérage aérien pendant le jour.

Héliographe. Il faut suivre les recommandations imprimées sur le dos du miroir de signalisation. Il est
visible a vingt milles de son point d’origine dans une journée calme et assolée. Il est convenable de scruter
I'horizon pendant le jour méme si le soleil est couvert et méme si bateaux et avions ne se sont pas visibles.
Torche électrique. La torche électrique doit étre utilisée pour les signalisations nocturnes ou pour illuminer
l'intérieur du radeau. L'équipement comprend une ampoule de rechange et un jeu de piles de rechange.
Sifflet.Le sifflet sert a lancer de signaux aux secouristes, méme dans une situation d'obscurité ou
brouillard; il s’avere utile aussi pour faciliter les recherches et les repérages des naufragés. Le sifflet est
attaché aussi a la ceinture de sauvetage.

Baton lumineux. Les batons lumineux servent a faciliter le repérage et pour lire les instructions la nuit. En
cas d'utilisation, on peut les garder a c6té de soi ou les placer sur le boudin extérieur du radeau.
Radiolocaliseur. La notice d'utilisation est imprimée sur le radiolocaliseur méme.

Lampe alimentée. par une pile activée a l'eau de mer ou par une batterie. Les lampes alimentées par
une pile activée a l'eau de mer ou par une batterie sont placées a I'extérieur de la tente du radeau. Les
lampes sont munies d’'un bouton pour les éteindre. Si possible, éteindre les lampes pendant le jour pour
en augmenter I'autonomie. Lire avec soin les instructions et garder les lampes prétes a I'usage immédiat. Les
moyens de signalisations sont dans un nombre limité; il est donc préférable de réserver leur utilisation au
responsable du radeau.

Utilisez-les judicieusement. |l est préférable de garder un certain nombre de fusées ou signaux pour
faciliter le rapprochement des sauveurs.

4,13 PROTECTION DE LA CHALEUR ET DU FROID.
Pour se protéger du froid suivre les précautions suivantes:

a)Apres avoir bien aéré I'intérieur du radeau pour éviter la stagnation des résidus du gaz de gonflage, fermer

la tente de fagon hermétique. Il faut laisser toutefois un passage pour I'aérage.

b) Utiliser les couvertures thermiques, en donnant la priorité aux blessés et aux naufragés débiles.
Pour se protéger de la chaleur suivre les précautions suivantes:

1. Ouvrir au maximum les ouvertures de la tente.
2. Orienter la tente utilisant I'ancre flottante pour faire pénétrer le vent a I'intérieur.
3. Eviter les efforts pour réduire la sudation.
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4. Latempérature interne du radeau peut s’abaisser en mouillant la tente extérieure ou plagant des vétements
mouillés sur la tente.

5. Il savere utile de se couvrir de vétements mouillés pour se rafraichir.

Variation de température

De variations importantes de la température extérieure influencent la pression interne des boudins constituants
le corps du radeau. Pour ramener la pression & la normalité, utiliser le gonfleur.

4.14 COMMENT REAGIR A L’ARRIVEE DES UNITES DE SECOURS
Signalisations -repérages

a) Tous les radeaux doivent rester unis pour faciliter les opérations de secours.
b) Il faut utiliser tous les moyens possibles pour attirer I'attention. Il faut aussi rappeler que les signaux
pyrotechniques sont en quantité limitée et donc leur uti & 5 3 U

ation doit étre réservée au moment ol on
est certain d'étre vus. Le jour il est convenable dutiliser le miroir de signalisation et les signaux
fumigénes; la nuit les fusées parachute et les feux a main. On doit utiliser I'héliographe le plus souvent
possible, méme la nuit afin de réfléchir la lumiére provenant des lampes des secours.

c) _u.mm signalisations ne doivent s'arréter que lorsque les secouristes indiquent clairement d'avoir vu les
signaux.
d) Lorsque I'unité de secours est un avion, il peut s'écouler un certain temps avant arrivée des bateaux

de secours. On peut utiliser ce temps pour se préparer a abandonner le radeau. Il est convenable de
ne pas utiliser tous les signaux pour attirer I'attention de I'avion car il est nécessaire d’en conserver un
certain nombre pour conduire le bateau qui va arriver par la suite.
Secours a remorque.
a)Préparer une bosse en bonne condition pour la remorque. On peut utiliser la ligne de déclenchement
de la bouteille ou la ligne de I'ancre flottante. Il faut attacher la bosse & un point solide du radeau, comme
par exemple I'anneau de traine ou la jonction de I'ancre flottante.
b)La ligne de traine, selon les différents cas, peut étre lancée du radeau a I'unité de secours ou, au contraire,
de I'unité de secours au radeau. En ce demier cas il faut étre prét a récupérer la ligne tombée a la mer,
a I'aide d'une pagaie ou du kit de péche.
c)Le responsable du radeau doit s’assurer que les manceuvres ci décrites soient exécutées par un nombre
réduit de personnes afin de maintenir la stabilité du radeau. Au cour du remorquage, il doit surveiller la
bosse en permanence et essayer d'établir des contacts avec le bateau trainant.
Secours al'aide d’'un hélicoptére.
a) Dans ce type de secours, il est important de donner des renseignements & I'hélicoptére a propos de la
direction du vent. On peut utiliser des drapeaux ou des bandes de tissu. Il est interdit de lancer une fusée
parachute en présence d'un hélicoptere. Le réflecteur-radar, si monté, doit &tre démonté.
lorsgu’on se trouve sous I'action de I'air poussée avec force en bas par les hélices de I'hélicoptére, tous les
occupants du radeau, exception faite pour ceux qui aident dans les manceuvres de levage, doivent
rester allongés et garder son calme. Afin d’augmenter la stabilité du radeau pendant les opérations de
secours, les occupants doivent se concentrer au centre du radeau.
Les outils de levage descendus par I'hélicoptére ne doivent pas &tre attachés au radeau. Préter attention
au crochet de levage et éviter qu'il puisse se prendre quelque part. Si une civiére est descendue pour
porter secours a un naufragé blessé, il faut la décrocher avant de faire coucher le blessé.
Toutes les manceuvres concernantes le secours & l'aide d'un hélicoptére doivent étre exécutées selon
les instructions dictées par 'opérateur qui se trouve & bord de I'hélicoptére. Les naufragés doivent quitter
le radeau de fagons & ne pas influencer la stabilité du radeau. Seul le naufragé qui est en train de monter
sur I'hélicoptere et celui qui est en train de I'aider dans cette opération peut rester début.
Mouillage
a) Si le radeau est en train se s'approcher a une céte, surtout si rocheuse, il faut laisser couler la ligne de
I'ancre flottante pour toute sa longueur.

b) Ne pas se pencher au dehors des accés lorsque le radeau est en train de rejoindre la cote, pour éviter d'étre
projetés sur les rochers. Il est conseillé de rester assis pour garder le centre de gravité le plus bas possible.
c) Si la mer est agitée, éviter d'abandonner le radeau pour gagner la cote a la nage. Les naufragés ont plus
de possibilités de ne pas se blesser s'ils restent assis dans le radeau. La main-courante interne, placée

autour du radeau, aide les occupants a se stabiliser lorsque la mer est agitée.
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5.INSTRUCTION POUR L’ENTRETIEN ET

L’ INSPECTION DU RADEAU

Les inspections périodiques doivent étre effectuées par Costructor, ce qui assure le bon fonctionnement
des radeaux. N'utilisez jamais des pieces de rechange non originales. Procédez aux inspections selon les
modalités et les échéances prévues par les normes en vigueur.

LE RADEAU DE SAUVETAGE DOIT ETRE SOUMIS A DES REVISION PERIODIQUES.
(SAUF INDICATION SUR LE CERTIFICAT D'INSPECTION JOINT AU RADEAU).

speclion ou contréle de tout genre réalisé par un personnel non autorisé, surtout lorsque cette
mplique l'ouverture du sac du radeau, les opérations effectuées peuvent endommager le
ment du radeau et provoquer de dommages irréparables.

6. CONDITIONS THE GARANTIE

CERTIFICAT DE GARANTIE CONVENTIONNELLE-Edit. 04/2016

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit MED SPA et nous sommes surs que vous en serez satisfaits.
Veuillez lire par entier les conditions de garantie ci-dessous, afin de connaitre parfaitement ce qui est spécifié par
les normes en vigueur concernant la Protection du Consommateur. Ce Certificat de Garantie spécifie les
conditions de la garantie conventionnelle que le Producteur accorde au Consommateur; ces conditions sont
parfaitement conformes aux droits reconnus au Consommateur par le Décret Législatif italien du 2 février 2002
(n°24), qui est conforme & Directive 1999/44/CE du Parlement Européen.

DUREE ET CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE:

En ce qui concerne tous | es défauts de conformité détectés lors de la livraison du produit et dus a toute action ou
omission du Producteur, MED SPA garantit ses produits selon les conditions et les termes ce cette garantie et
conformément aux spécifications du Décret Législatif italien n° 24/02, jusqu'a 24 mois a partir de la date de
livraison da la marchandise, selon ce qui est spécifié et certifié par un document fiscalement valable. La garantie
n'est exercée que par le revendeur ou le service aprés-vente agréé.

IMPORTANT: Le Consommateur perd tout droit prévu par cette garantie au cas ou il ne communiquerait pas au
revendeur tout défaut de conformité éventuel dans les deux mais a partir de la date de sa détection. Aux fins de
la validité de la garantie, il est nécessaire de conserver le Certificat de Garantie ainsi que le document relatif et
calement valable (bon de livraison, facture, ticket de caisse, etc.] spécifiant le nom du r9Vendeur, la date de
livraison, les données d'identification du produit et le prix de cession: en cas de demande d'intervention, les
deux documents doivent étre montrés au revendeur ou aux techniciens (aucune opération ne pourra étre
exécutée sans ces documents]. MED SPA a le droit d'invalider la Garantie en cas d'absence des documents ci-
dessus ou au cas ol es informations contenues seraient incomplétes, les ou frelatées. Afin que cette
Garantie Conventionnelle du Producteur soit complétement valable. les conditions suivantes sont nécessaires :
eLe produit n'est congu que pour un usage privé et. de toute fagon, il ne peut pas étre utilisé pour toute activité
professionnelle ou d'entrepreneur.

*Toute opération d'installation, de positionnement, de mise en ceuvre et d'entretien du Produit doit étre absolument
exécutée selon les indications des Manuels du Propriétaire liviés avec le produit ou, de toute fagon,
conformément aux indications du Producteur.

e Toute utilisation doit 3tre conforme & l'usage prévu pour le Produit et. de toute fagon, toujours conformément
aux instructions et/ou au Manuel en annexe au Produit.

*Toute réparation doit étre exécutée par le personnel qualifi€ MED SPA ou, de toute fa on, aprés l'autorisation de
I'entreprise; tous les éléments doivent étre exclusivement des piéces d'origine MED SPA, y compris les matériaux
de consommation tels que les colles, les produits de nettoyage et le matériaux divers.

OBJET DE LA GARANTIE:
Pendant la période de validité de la garantie, au cas ol I'on détecterait et admettrait un défaut de conformité
du produit, du & une action ou une omission du Producteur, le consommateur pourra exiger sa remise en état
gratuite, & savoir réparation ou son remplacement, sauf quand la solution requise serait, selon le Producteur,
objectivement impossible ou excessivement onéreuse rapport a une autre et, de toute fagon, conformément aux
indications du Décrot Législatif italien n 24fo2 en matiére de 'Fardeau de la Preuve.

Selon les spécifications ci-dessus, au cas ou le défaut serait jugé inexistant, MED SPA pourra débiter le cot des
contréles techniques exécutés au Client. Remarque: Toute opération éventuelle de réparation ou de

remplacement n'étend pas la durée de la garantie d'origine, pour les pieces remplacées non plus.

EXTENSION TERRITORIALE:
Ce Certificat est essentiellement congu pour le territoire italien et Francais, y compris le Vatican etla République de
Saint-Marin. En ce qui concerne les acheteurs des produits MED SPA qui résident dans d'autres pays, pour la
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garantie et le service aprés-vente ils devront s'adresser au distributeur et/ou Il la filiale MED SPA les plus
proches [la garantie est réglementée par les conditions en vigueur dans le pays de l'acheteur.

CLAUSES D'EXCLUSION DE LA GARANTIE:

La garantie ne couvre pas les piéces ou les produits ayant un défaut de conformité dd a :

*Tout défaut dd au c:onsommateur et aux modes d’emploi. d'entretien ou de stockage non c:onformes

aux indications du Manuel ou & la bonne pratique.

» L'usure, la négligence, I'absence d'entretien et l'installation défectueuse du produit, de ses piéces et de ses
éléments.

*Tout dommage de transport, & savoir dil & des circonstances non imputables aux actions ou omissions
éventuelles du Producteur.

* La garantie ne couvre jamais les piéces pouvant étre enlevées ou qui sont soumises & l'usure, telles que les
bandes anti-ragages, |es fusibles, les ampoules, les pompes de cale et les joints en général; de plus, la garantie
ne couvre pas le virage normal de couleur, aussi bien des piéces en PVC et que des éléments en fibres de verre,
le brillant de I'acier, etc. La garantie ne couvre par l'oxydation naturelle des piéces en acier inoxydable, ainsi que
I'apparition de petites craquelures dues & l'usure sur les pigces en fibres de verre : de plus, la garantie ne couvre
aucun dommage ni déchirement (décoloration nature ile des surfaces en couleur ou revétues, spoliation et toute
autre forme différente de détérioration naturelle

*Le nettoyage, la mise au point etl'entretien de routine du produit.

*Tout dommage di & I'exposition prolongée a la suie.la fumée, les agents chimiques, I'eau de mer, les déjections
des oiseaux, le sel ou tout phénoméne naturel différent.

les branchements électriques, les installations aussi bien d'accessoires que de propulseurs, les connexions
d'alimentation et d'évacuation et toute installation en général qui n'est pas exécutée directement par le
Producteur.

Toute personnalisation du produit de n'importa quel genre et qui n'est pas autorisée par écrit par le Producteur
peut invalider la garantie.

* L'absence d'entretien du produit ou un entretien incorrect, ainsi que l'utilisation de produits de nettoyage non
autorisés ou non conseillés par le Producteur.

eLa garantie ne couvre et ne rembourse jamais les frais de manutention des produits, de transport vers les
services aprés-vente, de halage et de lancement des bateaux.

*L'utilisation des bateaux lorsque les puissances du moteur et/ou le poids du/des propulseur/s sont supérieurs aux
caractéristiques prévues.

*Toutdommage dii a ['utilisation du produit lors de compétitions ou d'autres événements sportifs

Cette garantie perd toute validité au cas ol le produit serait réparé par du personnel non autorisé ou en utilisant
des pieces détachées non d'origine. Par conséquent, conformément aux spécifications ci-dessus, au cas ou le
Consommateur demanderait I'intervent10n technique du personnel des services apres-vente agréés ou en cas
d'entretien de routine du produit, les frais d'intervention et des piéces détachées éventuelles seront complétement
ala charge du Consommateur.

GARANTI E DELIVREE AUX NON CONSOMMATEURS:

La garantie décrite jusqu'a présent est conforme & la directive 1999/44/CE, notamment au Décret Législatif
italien du 2 février 2002 (n° 24) et concerne les biens e consommation congus pour |es consommateurs ou les
utilisateurs finaux pour des buts non professionnels. En ce qui concerne des produits achetés et utilisés par des
personnes qui les utilisent de maniére professionnelle, par une Société en général et, de toute fagon, pour des
emplois tels que la location, l'activité professionnelle, etc., la période de validité de la garantie ne peut pas
dépasser les 12 mais & partir de la date de vente du produit.

ACTIVATION DE LE GARANTIE

La garantie est activée lors de I'achat, qui doit étre prouve par le document fiscal relatif, d'origine et valable.
Chaque produit est muni d’'un « Coupon de garantie » que le propriétaire du produit doit remplir et que le
revendeur doit timbrer. Faut du coupon de garantie correctement rempli, au ca ou il serait possible de remonter
au numéro de série du produit (si présent), la garantie sera considérée comme activée a partir de la date de
ventre au revendeur / distributeur par MED SPA.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE LIMITATIONS ET/OU LE EXTENSION EVENTUELLES DE LA
GARANTIE, CONTACT VOTRE REVENDEUR.

CE DOCUMENT ANNULE ET REMPLACE TOUT DOCUMENT DONT LA DATE EST PRECEDENTE.

o

TAGLIANDO DI GARANZIA
WARRANTY COUPON

To be resent by post or by fax to the number: +39 0544 965571
or by e-mail to: sales@gruppomed.it

Nome

Name e

Cognome

Surname ) o

CAP
Area code

Tel.

e-mail

Nome prodotto
Product name

Numero serie (*)
Serial number

Scadenza (se c’e)
Exipry date (if any)

(*) Indi: bile ai fini della regi della garanzia
Indispensable in order to record the warranty

Timbro o nome del rivenditore
Stamp or dealer’s name

Data di acquisto
Date of purchase

SOLO PER L'ITALIA
NON AFFRANCARE

Affrancatura a carico del

S.p.A- C.P.O. Ravenna

MED SPA
Via beneficio Il Tronco 57/C
48015 Montaletto di Cervia
RA - ITALIA
T. +39 0544 965466
F. +39 0544 965571
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TAGLIANDO DI GARANZIA

WARRANTY COUPON
To be resent by post or by fax to the number: +39 0544 965571
or by e-mail to: sales@gruppomed.it

Nome
Name

Cognome
Surname

CAP Citta
Area code Town

Tel.

e-mail

Nome prodotto
Product name

Numero serie (*)
Serial number

Scadenza (se c’e)
Exipry date (if any)

(*) Indispensabile ai fini della registrazione della garanzia
Indispensable in order to record the warranty

Data di acquisto Timbro o nome del rivenditore

Date of purchase Stamp or dealer’s name

ONLY FOR FOREIGN
COUNTRIES

STAMP AND
RESEND TO
MED SPA

MED SPA
Via beneficio Il Tronco 57/C
48015 Montaletto di Cervia
RA - ITALIA
T. +39 0544 965466
F. +39 0544 965571
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